
专业专注，让联接变得更简单

智能配变终端
           ——卓能产品整体解决方案
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产品通过CQC认证及第三方开普测试；

独特的防开路机构设计，确保满足瞬间电流100A 5S性能测试要求；

防开路开路机构夹片插合与母针间隙无干涉，确保2000次以上插拔寿命；

成套产品具有良好的密封性能，防护等级达到IP65；

产品锁紧卡扣，具有阻尼作用，带有防掉落功能。

产品特点：

智能配变终端—重载连接器



额定工作电压

UL/CAS工作电压

额定工作电流

浪涌电压

耐电压

耐电流

绝缘电阻/接触电阻

250

600

10MAX

6KV/1.2/50us

2500

100A/5S

≥10   /≤3

[VAC]

[VAC]

[A]

[VAC]/[min]

[A]/[S]

[Ω]/[mΩ]

插针数    [位] 10.1616（1-8 防开路）

技术数据，符合IEC/DIN及VDE标准

主要技术参数

6.0-8.0

0.5-2.5/26-14

≥2000

机械特征

剥线长度

导线截面积

可插拔次数

[mm ]

[mm  ]/[AWG ]

黄铜

镀银

PC

UL94V-0

产品材料
导电体材料

镀层工艺

绝缘外壳材料

阻燃等级

﹣40~+130

90%~95%（55℃±2℃）

﹣40~+85

＜80%

工作及存储环境
使用温度

工作湿度

储藏温度

储藏湿度

[°C]

[R.H]

[°C]

[R.H]

配线方式可按需求定制

智能配变终端—重载连接器插头
HDC-FP(C)-10A-XIXU

02

配线方式可按需求定制



额定工作电压

UL/CAS工作电压

额定工作电流

浪涌电压

耐电压

耐电流

绝缘电阻/接触电阻

250

600

10MAX

6KV/1.2/50us

2500

100A/5S

≥10  /≤3

[VAC]

[VAC]

[A]

[VAC]/[min]

[A]/[S]

[Ω]/[mΩ]

插针数    [位] 10.1616（1-8 防开路）

技术数据，符合IEC/DIN及VDE标准

主要技术参数

6.0-8.0

0.5-2.5/26-14

≥2000

机械特征

剥线长度

导线截面积

可插拔次数

[mm ]

[mm  ]/[AWG ]

黄铜

镀银

PC

UL94V-0

产品材料
导电体材料

镀层工艺

绝缘外壳材料

阻燃等级

﹣40~+130

90%~95%（55℃±2℃）

﹣40~+85

＜80%

工作及存储环境
使用温度

工作湿度

储藏温度

储藏湿度

[°C]

[R.H]

[°C]

[R.H]

智能配变终端—重载连接器插座
HDC-MS(C)-10A-XIXU
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配线方式可按需求定制

配线方式可按需求定制



额定工作电压/电流

UL/CAS工作电压

浪涌电压

耐电压

耐电流

绝缘电阻/接触电阻

250/10MAX

600

6KV/1.2/50us

2500

100A/5S

≥10  /≤3

[VAC]/[A]

[VAC]

[VAC]/[min]

[A]/[S]

[MΩ]/[mΩ]

插针数    [位] 10.1656（9-16 防开路）

技术数据，符合IEC/DIN及VDE标准

主要技术参数

6.0-8.0

0.2-2.5/24 -14

≥2000

机械特征

剥线长度

导线截面积

可插拔次数

[mm ]

[mm  ]/[AWG ]

黄铜

镀银(1-16孔)/镀金（17-56孔）

PC

UL94V-0

产品材料
导电体材料

镀层工艺

绝缘外壳材料

阻燃等级

﹣40~+130/﹣40~+85

90%~95%（55℃±2℃）/＜80%

工作及存储环境
使用温度/储藏温度

工作湿度/储藏湿度

[°C]

[R.H]

配线方式可按需求定制

智能配变终端江苏版—重载连接器插头
HDC-FP(C)-10A-4I4U-40S
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配线方式可按需求定制



智能配变终端江苏版—重载连接器插座
HDC-MS(C)-10A-4I4U-40S
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配线方式可按需求定制

额定工作电压/电流

UL/CAS工作电压

浪涌电压

耐电压

耐电流

绝缘电阻/接触电阻

250/10MAX

600

6KV/1.2/50us

2500

100A/5S

≥10  /≤3

[VAC]/[A]

[VAC]

[VAC]/[min]

[A]/[S]

[MΩ]/[mΩ]

插针数    [位] 10.1656（9-16 防开路）

技术数据，符合IEC/DIN及VDE标准

主要技术参数

6.0-8.0

0.2-2.5/24 -14

≥2000

机械特征

剥线长度

导线截面积

可插拔次数

[mm ]

[mm  ]/[AWG ]

黄铜

镀银(1-16孔)/镀金（17-56孔）

PC

UL94V-0

产品材料
导电体材料

镀层工艺

绝缘外壳材料

阻燃等级

﹣40~+130/﹣40~+85

90%~95%（55℃±2℃）/＜80%

工作及存储环境
使用温度/储藏温度

工作湿度/储藏湿度

[°C]

[R.H]

配线方式可按需求定制



通用接线端子
JK系列
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通用试验端子
JRTK/S
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PGF-508
插拔方向平行于导线轴方向

III / 3 III / 2 II / 2

250 320 630
4 4 4

12 / 2.5

12 / 2.5 /

I

0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5 / 24 -12

0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1

0.25 - 2.5 / 0.25 - 2.5

0.5 - 1.5

A3

M3

7

PA

0.5 - 0.6

/

/
/

/

/

/

/

/

/

V0

300 / 10 / 30 - 12

300 / 10 / 28 - 12

型号位数

02

～

24

PGF-508-02P

PGF-508-24P

～

针距    [mm]

技术数据，符合 IEC / DIN及VDE 标准

浪涌电压类别 / 污染等级

额定电压

额定浪涌电压

额定电流 / 导线截面积

最大负载电流 / 导线截面积

绝缘材料组别

多导线连接（截面积相同的2根导线）

刚性导线 / 柔性导线 / 线规

刚性导线 / 柔性导线
柔性导线带冷压头 带 / 不带塑料护套

柔性导线带冷压头 带 / 不带塑料护套

连接容纳量

柔性导线带冷压头 带塑料护套

塞规（IEC 60 947-1)
螺纹

剥线长度

绝缘材料类型
扭矩

符合UL94所确定的阻燃等级

额定电压 / 额定电流 / 线规               UL / CUL:[V] / [A] / AWG

                                                   CSA:[V] / [A] / AWG

认证数据（UL/CUL及CSA)

[mm2]

   [mm]

[mm2] / [mm2] / AWG

[mm2]

[mm2]

[mm2]

[A] / [mm2]

[A] / [mm2]

   [mm]焊孔直径

   [mm]×[mm]焊针尺寸

适用于带螺纹法兰的插座，必须在焊接前上螺钉

加固螺钉

插拔方向平行于PCB板

STF-508

5.08

/
/

III / 3 III / 2 II / 2

250 320 400
4 4 4

12

I / IIIa

PA / PBT

V0

300 / 10

300 / 10

型号位数

02

～

24

STF-508-02P

STF-508-24P

～

ISO1481-ST 2.2×6.5 C 或 ISO 7049-ST 2.2×6.5 C

自攻螺钉/

插拔式端子台
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5.08

1.6
1×1



相关配件

壳体：ME-04-TTU

强电线束

可选配终端铭牌（定制LOGO）

线束长度可定制

弱电线束

线束长度可定制
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